
 

 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования Лаголовское сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

Ленинградская обл.       № 74 

д. Лаголово         «29» декабря 2021 г. 

 

 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

МО Лаголовское сельское поселение до 2032 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (с изменениями на 18.03.2020г.), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения 

муниципального образования Лаголовское сельское поселение до 2032 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сети «Интернет» на сайте 

МО Лаголовское сельское поселение https://www.lagolovo.org. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава местной администрации 

МО Лаголовское сельское поселение           Д.И. Селиванов 
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Основные термины и понятия 

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам 

подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 

задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и 

хозяйственные нужды. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение 

параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.). 

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 

Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии. 

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или 

ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. 

Расчетный элемент территориального деления -территория поселения, городского 

округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в 

том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на 

гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн 

водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с 

использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая 

энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, 

включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе 

деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, 

полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, 

выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, 

образующийся на угольных разработках. 
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Введение 

Лаголовское сельское поселение - муниципальное образование в Ломоносовском 

районе Ленинградской области.  

Административный центр - деревня Лаголово.  

На территории поселения находятся 3 населенных пункта: 

- деревня Лаголово; 

- деревня Михайловка; 

- деревня Мухоловка. 

 Общая численность населения на 1 января 2020 года составляет 3649 человек. 

Численность населения 

Таблица 1  

2016 2017 2018 2019 2020 

3612 3553 3626 3638 3649 

 

Климат района, где расположена территория проектирования, морской с умеренно 

теплым летом и умеренно-холодной зимой, характеризуется неустойчивым режимом 

погоды. 

По многолетним наблюдениям среднегодовая температура воздуха составляет +4,3 

ºС. Наиболее холодным месяцем является февраль со среднемесячной температурой 

минус 8,5 ºС и абсолютным минимумом минус 45 ºС, наиболее теплым является июль со 

среднемесячной температурой 19 ºС и абсолютным максимумом 35 ºС. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой 0 ºС составляет 150 

суток.  

Количество осадков составляет 750 мм, большая часть которых выпадает с апреля по 

октябрь. Средняя величина относительной влажности воздуха составляет 75 %. С высокой 

влажностью воздуха связана значительная облачность. Число пасмурных дней составляет 

летом 50-61 %, зимой - 73-84 %. В среднем пасмурных дней в году 168-189. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99» территория проектирования относится к строительно-

климатическому подрайону II В. 

Распределение температур по месяцам приведено в таблице 2. 
 

Распределение температур по месяцам 

Таблица 2  

Показатель 
Месяц 

год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Среднемесячная 

температура 
-6,6 -6,3 -1,5 4,5 10,9 15,7 18,3 16,7 11,4 5,7 0,2 -3,9 5,4 
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1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории поселения 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 

с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные 

здания промышленных предприятий  

На территории Лаголовского сельского поселения расположена система 

централизованного теплоснабжения котельной АО «ИЭК». 

Согласно данным информации предоставленной администрацией в восточной 

части деревни Лаголово планируется застройка многоквартирными многоэтажными 

жилыми домами этажностью от 10 до 12 этажей включительно с размещением объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в 

объеме на расчетный срок – 107,6 Гкал/ч предусматривается от двух проектных блочно-

модульных газовых котельных. 

Установленная мощность проектных котельных суммируется из предполагаемых 

нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Котельные полностью автоматизированы, с водогрейными котлами, теплоноситель - вода. 

Температура теплоносителя в системе отопления – 95-70ºС, в системе горячего 

водоснабжения – 65ºС. 

Газоснабжение двух проектных блок-модульных газовых котельных, согласно 

заключения о технической возможности газоснабжения, выданного ООО «ПетербургГаз», 

технически возможно осуществить от газораспределительных сетей, проложенных по 

территории Санкт-Петербурга после реконструкции и ввода в эксплуатацию ГРС 

«Лаголово». 
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 Рисунок 1.1. Схема подключения перспективных потребителей к котельной в д. Лаголово 
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1.2. Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение представлены в таблицах 3-4. 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение по БМК №1. 

Таблица 3  

Наименование узла 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на ГВС, Гкал/ч 

Уч.2-5 Дом №4 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №3 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №5 0,512 0,1208 0 

Уч.2-2 ДДУ с бассейном 0,32 0,05 0,09 

Уч.2-5 Дом №9 0,512 0,1208 0 

Уч.2-1Общеобр. школа с бассейн 1,7 0,06 0,09 

Уч.2-5 Дом №11 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №10 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №2 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №1 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №6 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №7 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №17 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №16 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №13 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №12 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №14 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №15 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №1 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №2 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №3 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №4 0,512 0,1208 0 

Уч.2-4 ДДУ 0,33 0,06 0,09 

Уч.2-6 Дом №5 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №7 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №6 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №8 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №9 0,512 0,1208 0 

Уч.2-6 Дом №10 0,512 0,1208 0 

Уч.1-4 Дом №18 0,239 0,00258 0 

Уч.2-7 Дом №21 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №22 0,512 0,1208 0 

Уч.2-3 ДДУ с бассейном 0,32 0,05 0,09 

Уч.2-7 Дом №2 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №1 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №3 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №20 0,512 0,1208 0 

Уч.1-5 Дом №17 0,239 0,00258 0 

Уч.2-7 Дом №4 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №5 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №6 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №7 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №8 0,512 0,1208 0 
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Наименование узла 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на ГВС, Гкал/ч 

Уч.2-7 Дом №9 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №10 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №12 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №11 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №14 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №15 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №17 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №16 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №18 0,512 0,1208 0 

Уч.1-5 Дом №18 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №19 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №15 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №16 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №14 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №13 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №11 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №12 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №9 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №10 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №8 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №7 0,239 0,00258 0 

Уч.1-3 ДДУ 0,42 0,07 0,11 

Уч.1-5 Дом №25 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №24 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №22 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №23 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №20 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №21 0,239 0,00258 0 

Уч.1-1 Общеобр.школа с басс. 1,53 0,05 0,3 

Уч.1-5 Дом №2 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №9 0,239 0,00258 0 

Уч.1-2 ДДУ 0,45 0,08 0,12 

Уч.1-5 Дом №4 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №6 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №5 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №3 0,239 0,00258 0 

Уч.1-5 Дом №1 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №17 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №16 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №14 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №15 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №13 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №12 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №11 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №10 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №1 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №2 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №3 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №4 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №5 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №6 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №7 0,239 0,00258 0 

Уч.1-4 Дом №8 0,239 0,00258 0 

Уч.2-7 Дом №13 0,512 0,1208 0 

Уч.2-7 Дом №19 0,512 0,1208 0 
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Наименование узла 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на ГВС, Гкал/ч 

Уч.2-6 Дом №11 0,512 0,1208 0 

Уч.2-5 Дом №8 0,512 0,1208 0 

Итого: 53 6,7 1,13 

 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение по БМК №2 

Таблица 4  

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на ГВС, Гкал/ч 

Уч.3-3 ДДУ 0,42 0,07 0,11 

Уч.3-9 Дом №12 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №13 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №14 0,67 0,158 0 

Уч.3-10 Дом №1 0,67 0,158 0 

Уч.3-10 Дом №2 0,67 0,158 0 

Уч.3-10 Дом №3 0,67 0,158 0 

Уч.3-4 ДДУ 0,42 0,07 0,11 

Уч.3-10 Дом №6 0,67 0,158 0 

Уч.3-10 Дом №5 0,67 0,158 0 

Уч.3-10 Дом №4 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №9 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №7 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №8 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №5 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №4 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №6 0,67 0,158 0 

Торгово-развлекательный компл 0,29 0,024 0,04 

Уч.3-11 Дом №2 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №1 0,67 0,158 0 

Уч.3-11 Дом №3 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №8 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №7 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №2 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №1 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №4 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №3 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №6 0,67 0,158 0 

Уч.3-9 Дом №5 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №6 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №7 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №8 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №5 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №4 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №1 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №2 0,67 0,158 0 

Уч.3-7 Дом №3 0,67 0,158 0 

Уч.3-6 Дом №2 0,67 0,158 0 

Уч.3-6 Дом №1 0,67 0,158 0 

Уч.3-8 Дом №1 0,67 0,158 0 

Уч.3-2 ДДУ с бассейном 0,45 0,08 0,12 

Уч.3-6 Дом №3 0,67 0,158 0 

Уч.3-6 Дом №4 0,67 0,158 0 

Уч.3-6 Дом №5 0,67 0,158 0 
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Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на ГВС, Гкал/ч 

Уч.3-6 Дом №6 0,67 0,158 0 

Уч.3-6 Дом №7 0,67 0,158 0 

Уч.3-8 Дом №2 0,67 0,158 0 

Уч.3-8 Дом №3 0,67 0,158 0 

Уч.3-8 Дом №4 0,67 0,158 0 

Уч.3-8 Дом №5 0,67 0,158 0 

Уч.3-8 Дом №7 0,67 0,158 0 

Уч.3-8 Дом №6 0,67 0,158 0 

Уч.3-5 Поликлиника 0,36 0,11 0,05 

Уч.3-8 Дом №8 0,67 0,158 0 

Уч.3-1 Общеобр. школа с басс. 2,22 0,07 0,44 

Уч.3-10 Дом №7 0,67 0,158 0 

Итого: 37,7 8,33 0,87 

 

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах 

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой 

энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам 

теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла 

для обеспечения технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и 

пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому 

строительству источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода. 

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в 

производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет 

существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии 

предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на 

расчетный период до 2032 года не предусматривается. 
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2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения  

Предельный радиус действия тепловых сетей определяется по формуле: 

Rпред=[(p–C) /1,2K]2,5 

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 

 p – разница себестоимости тепла, руб./Гкал; 

 C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, 

руб./Гкал;  

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла 

при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км. 

Переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, 

руб./Гкал: 

C=800Э/Δτ+0,35B0,5/П, 

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной 

тепловой магистрали, руб./кВт.ч. 

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия 

сети, равном 1 км, руб./Гкал.км: 

K=[525B0,26/(П0,62Δτ0,38)]*[s.a/n1+0,6ξ/103]+12/П, 

где a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на 

амортизацию, текущий и капитальный ремонты; 

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год; 

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал. 

 Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения, км: 

Rопт= (140/s0,4φ). 0,4.(1/B0,1)( Δτ /П)0,15 

B – среднее число абонентов на 1 км2; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 

Δτ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, Δτ =25оС. 

 Расчетный радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 6.12. 
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Радиус эффективного теплоснабжения котельной в д. Лаголово 

Таблица 5  

Источник 
Li, 

км 

Qi, 

Гкал

/ч 

Расчет

ный 

отпуск 

тэ 

(через 

нагруз

ки), 

тыс.Гк

ал 

Аi, 

тыс.Г

кал 

Lср, 

км 

Тариф, 

затраты 

на 

транспо

ртировк

у, тыс. 

руб 

Ч, 

число 

часов 

работы 

системы 

теплоснаб

жения 

Удельн

ые 

затрат

ы на 

транспо

рт 

тепла 

Z, руб/ч 

/((Гкал/

ч) км) 

Среднечас

овые 

затраты на 

транспорт 

тепла от 

источника 

до 

потребите

ля Сi, 

руб/ч 

Удельные 

на единицу 

отпуска 

тепла от 

источника 

до 

потребител

я Si, 

(руб/Гкал) 

Bi, тыс. 

руб/год 

(привед

енные) 

Li, км 

(приведе

нное) 

Lэф, 

км 

Котельная в 

д. Лаголово 
5,9 46,8 94,204 4,7 276,120 1410 5256 19,71 218,14 566 473,85 1,56 1,05 

 

2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, 

границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 

сети системы теплоснабжения. 

На территории Лаголовского сельского поселения осуществляет свою деятельность 

одна теплоснабжающая организация – АО «ИЭК». 

Расположение централизованного источника теплоснабжения с выделением зоны 

действия, а также основные тепловые трассы от централизованного источника к 

потребителям приведены на рисунке. 

 На расчетный период до 2032 года изменение зон действия котельной не 

прогнозируется. 
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Рисунок 2.1. Зона действия котельной д. Лаголово 
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Рисунок 2.2.  Схема тепловых сетей д.Лаголово 
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2.3. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

На территориях сельского поселения, не охваченных зонами действия источников 

централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники 

теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление 

осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях - индивидуальных 

котлов на газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках 

с печным отоплением отсутствует. 

В период действия схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией 

перспективной индивидуальной жилой застройки планируется от индивидуальных 

источников. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

На территории Лаголовского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения котельная АО «ИЭК» 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной 

тепловой нагрузки на территории Лаголовского сельского поселения на расчетный срок 

до 2032 года представлены в таблице 6. 

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.   
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Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной 

Таблица 6  

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

«нетто», 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

тепловых сетях, 

Гкал/ч 

Присоединённая 

тепловая нагрузка 

(без учета 

тепловых потерь в 

тепловых сетях), 

Гкал/ч 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников тепла, 

Гкал/ч 

2015 

1 
Котельная в д. 

Лаголово 
16,8 11,2 0,311 10,889 1,098 5,86 3,931 

2016 

1 
Котельная в д. 

Лаголово 
16,8 11,2 0,311 10,889 1,098 5,86 3,931 

2017 

1 БМК д. Лаголово 17,2 17,2 0,4816 16,7184 0,299 5,86 10,5594 

2 БМК№1 64,5 64,5 1,806 62,694 0,438858 60,8 1,455142 

3 БМК№2 51,5 51,5 1,442 50,058 0,350406 46,8 2,907594 

2018 

1 БМК д. Лаголово 17,2 17,2 0,4816 16,7184 0,299 5,86 10,5594 

2 БМК№1 64,5 64,5 1,806 62,694 0,438858 60,8 1,455142 

3 БМК№2 51,5 51,5 1,442 50,058 0,350406 46,8 2,907594 

2019-2023 

1 БМК д. Лаголово 17,2 17,2 0,4816 16,7184 0,299 5,86 10,5594 

2 БМК№1 64,5 64,5 1,806 62,694 0,438858 60,8 1,455142 

3 БМК№2 51,5 51,5 1,442 50,058 0,350406 46,8 2,907594 

2024-2032 

1 БМК д. Лаголово 17,2 17,2 0,4816 16,7184 0,299 5,86 10,5594 

2 БМК№1 64,5 64,5 1,806 62,694 0,438858 60,8 1,455142 

3 БМК№2 51,5 51,5 1,442 50,058 0,350406 46,8 2,907594 
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3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей. 
 

 Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 

обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества 

и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного 

водопроводов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать 

технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды 

на горячее водоснабжение у конечных потребителей. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м
3
/ч) из водяных тепловых сетей должна 

быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 

системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма 

утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, 

необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и 

соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от 

интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и 

лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) 

при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен 

превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой 

сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть 

ниже указанных расходов. 

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход 

подпиточной воды (G3, м
3
/ч) составляет: 

G3 = 0,0025 VTC + GM, 

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного 

участка тепловой. 

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м
3
. 

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не 
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деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового 

объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от 

схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных 

через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными 

(эксплуатационными) решениями. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для 

котельных, расположенных на территории сельского поселения, представлены в таблице 

7. 
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Балансы производительности водоподготовительных установок 

Таблица 7  

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Тип 

системы 

теплоснаб-

жения 

(закрытая/ 

открытая) 

Продолжительно

сть работы 

тепловых 

сетей,ч/год 

Объём 

тепловых 

сетей, м3 

Объём 

систем 

теплопот-

ребления, 

м3 

Общий 

объём 

системы 

теплоснаб-

жения, м3 

Произ-

водство 

теплоно-

сителя, 

тыс.м3 

Расход 

теплоно-

сителя на 

хозяйст-

венные 

нужды, 

тыс.м3 

Отпуск 

теплоно-

сителя в 

сеть, 

тыс.м3 

Подпитка тепловой сети, 

тыс.м3/год 
Объем 

возвра-

щенного 

теплоно-

сителя, 

тыс.м3 

Норма-

тивные 

утечки 

теплоно-

сителя 

Сверхнор-

мативные 

утечки 

теплоноси-

теля 

Все-го 

2015 

Котельная в д. 

Лаголово 
закрытая 5256 213,657 114 328 12,93 0,646 12,28 4,31 - 4,309 7,97 

2016 

Котельная в д. 

Лаголово 
закрытая 5256 213,657 114 328 12,93 0,646 12,28 4,31 - 4,309 7,97 

2017 

БМК в д. 

Лаголово 
закрытая 5256 213,657 114 328 12,93 0,646 12,28 4,31 - 4,309 7,97 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 1186 1591 62,71 3,135 59,57 20,90 - 20,903 38,67 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 913 1025 40,41 2,020 38,39 13,47 - 13,469 24,92 

2018 

БМК в д. 

Лаголово 
закрытая 5256 213,657 114 328 12,93 0,646 12,28 4,31 - 4,309 7,97 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 1186 1591 62,71 3,135 59,57 20,90 - 20,903 38,67 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 913 1025 40,41 2,020 38,39 13,47 - 13,469 24,92 

2019-2024 

БМК в д. 

Лаголово 
закрытая 5256 213,657 114 328 12,93 0,646 12,28 4,31 - 4,309 7,97 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 1186 1591 62,71 3,135 59,57 20,90 - 20,903 38,67 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 913 1025 40,41 2,020 38,39 13,47 - 13,469 24,92 

2025-2032 

Котельная в д. 

Лаголово 
закрытая 5256 213,657 114 328 12,93 0,646 12,28 4,31 - 4,309 7,97 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 1186 1591 62,71 3,135 59,57 20,90 - 20,903 38,67 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 913 1025 40,41 2,020 38,39 13,47 - 13,469 24,92 
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3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

 

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных 

ситуаций на тепловых сетях или на котельных. Также увеличение потерь сетевой воды могут 

быть связаны с незаконным сливом теплоносителя из батарей потребителей. 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем 

использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих 

баков аккумуляторов.  

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых 

систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированной водой. Расход которой принимается в 

количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 

теплоснабжения.  

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения 

позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-

аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия 

по повышению объемов аварийной подпитки не требуются. 

Значения аварийной подпитки тепловых сетей на перспективу 

Таблица 8  

Наименование 

источника тепло-

снабжения 

Тип системы 

теплоснаб-

жения 

(закрытая/-

открытая) 

Продолжи-

тельность 

работы 

тепловых 

сетей,ч/год 

Объём 

тепловых 

сетей, м3 

Подпитка тепловой сети, тыс.м3/год Аварий-

ная 

подпитка 

тепловой 

сети, м3 

Норматив-

ные утечки 

теплоно-

сителя 

Сверхнормат

ивные утечки 

теплоно-

сителя 

Всего 

2015 

Котельная в д. Лаголово закрытая 5256 213,657 4,31 - 4,309 6,56 

2016 

Котельная в д. Лаголово закрытая 5256 213,657 4,31 - 4,309 6,56 

2017 

Котельная в д. Лаголово закрытая 5256 213,657 4,31 - 4,309 6,56 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 20,90 - 20,903 31,82 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 13,47 - 13,469 20,50 

2018 

Котельная в д. Лаголово закрытая 5256 213,657 4,31 - 4,309 6,56 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 20,90 - 20,903 31,82 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 13,47 - 13,469 20,50 

2019-2024 

Котельная в д. Лаголово закрытая 5256 213,657 4,31 - 4,309 6,56 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 20,90 - 20,903 31,82 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 13,47 - 13,469 20,50 

2025-2032 

Котельная в д. Лаголово закрытая 5256 213,657 4,31 - 4,309 6,56 

БМК №1 закрытая 5256 405,160 20,90 - 20,903 31,82 

БМК №2 закрытая 5256 112,450 13,47 - 13,469 20,50 
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4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку  

 

Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в объеме 

на расчетный срок до 2032 г. – 107,6 Гкал/ч предусматривается от двух проектных блочно-

модульных газовых котельных. 

 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку  
 

Для увеличения резерва тепловой мощности, а также повышения эффективности 

теплоснабжения потребителей, рекомендуется строительство новой блочно-модульной 

газовой котельной мощностью 20 МВт взамен существующей котельной в д. Лаголово. 

Существующую котельную предлагается вывести в резерв. 

 

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 
 

Техническое перевооружение котельных с целью повышения эффективности работы 

систем теплоснабжения не предусматривается. 

 

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных 
 

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии на территории Лаголовского сельского 

поселения нет. 

 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
 

Переоборудования котельных в источник комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии не требуется. 

 

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим 

работы для каждого этапа 

 

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на 

территории Лаголовского сельского поселения нет. 
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4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между 

источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 

данной системе теплоснабжения, на каждом этапе. 

 

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

не требуется. 

 

4.8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии. 

 

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших 

сроков окупаемости. 

 

4.9. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том 

числе с использованием возобновляемых источников энергии. 
 

  Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и 

больших сроков окупаемости. 
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5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей  

5.1. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности на расчетный срок не предусматриваются в связи с отсутствием на территории 

сельского поселения зон с дефицитом тепловой мощности. 

5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под 

жилищную, комплексную или производственную застройку 

 Подключение перспективных потребителей к котельной в д. Лаголово на расчетный 

срок до 2032 года не планируется. Необходима прокладка тепловых сетей от новых блочно-

модульных котельных до перспективных потребителей. 

Строительство тепловых сетей с целью подключения новых объектов от БМК №1 

Таблица 9  

Наименование 

начала 

участка 

Наиме-

нование  

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубо-

провода, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

под.тр-да 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

обр.тр-да 

БМК №1 ТК-1 18,39 0,35 0,35 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-1 ТК-2 24,84 0,35 0,35 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-2 УЗ-1 82,91 0,35 0,35 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-1 УЗ-2 20,12 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-2 Уч.2-5 Дом №4 7,33 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-2 Уч.2-5 Дом №3 47,11 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-1 УЗ-3 52,93 0,35 0,35 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-3 Уч.2-5 Дом №5 16,97 0,05 0,05 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-3 ТК-4 22,27 0,35 0,35 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-4 
Уч.2-2 ДДУ с 

бассейном 
34,69 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-4 УЗ-5 51,65 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-5 УЗ-86 16,03 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-5 УЗ-7 73,43 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-6 

Уч.2-

1Общеобр. 

школа с 

бассейн 

43,77 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-6 
Уч.2-5 Дом 

№11 
20,89 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-7 УЗ-14 41,43 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-7 
Уч.2-5 Дом 

№10 
23,76 0,05 0,05 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-1 УЗ-8 170,63 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-8 УЗ-9 28,26 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-9 Уч.2-5 Дом №2 29,97 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-9 Уч.2-5 Дом №1 9,18 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-8 УЗ-10 92,7 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 
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Наименование 

начала 

участка 

Наиме-

нование  

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубо-

провода, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

под.тр-да 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

обр.тр-да 

УЗ-10 УЗ-11 23,24 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-11 Уч.2-5 Дом №6 8,27 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-11 Уч.2-5 Дом №7 28,35 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-10 УЗ-12 98,15 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-12 УЗ-13 27,42 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-13 
Уч.2-5 Дом 

№17 
5,74 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-13 
Уч.2-5 Дом 

№16 
24,7 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-12 ТК-3 82,68 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-14 УЗ-6 71,49 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-14 УЗ-15 95,39 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-15 УЗ-16 27,45 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-16 
Уч.2-5 Дом 

№13 
9,99 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-16 
Уч.2-5 Дом 

№12 
21,59 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-15 УЗ-17 88,87 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-17 
Уч.2-5 Дом 

№14 
4,47 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-17 
Уч.2-5 Дом 

№15 
69,69 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-2 УЗ-18 116,84 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-18 Уч.2-6 Дом №1 44,13 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-18 УЗ-19 111,65 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-19 УЗ-20 39,16 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-20 Уч.2-6 Дом №2 8,39 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-20 УЗ-21 31,15 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-21 Уч.2-6 Дом №3 10,28 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-21 Уч.2-6 Дом №4 58,66 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-19 УЗ-22 118,89 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-22 Уч.2-4 ДДУ 92,63 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-22 УЗ-23 16,26 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-23 Уч.2-6 Дом №5 41,18 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-23 УЗ-24 175,24 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-24 УЗ-25 41,29 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-25 Уч.2-6 Дом №7 4,46 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-25 Уч.2-6 Дом №6 31,56 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-24 УЗ-26 78,01 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-26 Уч.2-6 Дом №8 15,21 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-4 УЗ-4 35,83 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-4 УЗ-27 257,65 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-27 УЗ-28 18,95 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-28 Уч.2-6 Дом №9 5,64 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-28 
Уч.2-6 Дом 

№10 
60,46 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-3 УЗ-83 84,22 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-30 УЗ-82 88,53 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-31 УЗ-69 18,78 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-31 ТК-5 120,04 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-5 УЗ-32 71,76 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-32 ТК-6 45,94 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-6 УЗ-33 49,17 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-33 УЗ-34 90,03 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-34 
Уч.2-7 Дом 

№21 
22,7 0,05 0,05 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-34 
Уч.2-7 Дом 

№22 
18,84 0,05 0,05 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-34 
Уч.2-7 ДДУ с 

бассейном 
51,04 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-33 УЗ-35 61,87 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-35 УЗ-36 69,22 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-36 Уч.2-7 Дом №2 76,9 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-36 Уч.2-7 Дом №1 7,83 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 
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Наименование 

начала 

участка 

Наиме-

нование  

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубо-

провода, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

под.тр-да 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

обр.тр-да 

УЗ-35 Уч.2-7 Дом №3 7,31 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-33 УЗ-37 59,8 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-37 
Уч.2-7 Дом 

№20 
9,21 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-32 
Уч.1-5 Дом 

№17 
13,85 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-5 УЗ-38 189,76 0,2 0,2 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-38 УЗ-39 19,57 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-39 Уч.2-7 Дом №4 9,64 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-39 Уч.2-7 Дом №5 28,09 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-38 УЗ-40 78,27 0,2 0,2 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-40 УЗ-41 17,48 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-41 Уч.2-7 Дом №6 9,73 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-41 УЗ-42 47,62 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-42 Уч.2-7 Дом №7 5,49 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-42 Уч.2-7 Дом №8 47,32 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-40 УЗ-43 131,72 0,2 0,2 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-43 Уч.2-7 Дом №9 19,74 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-43 УЗ-29 120,58 0,2 0,2 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-29 
Уч.2-7 Дом 

№10 
12,05 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-29 УЗ-44 114,82 0,2 0,2 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-44 УЗ-45 15,25 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-45 
Уч.2-7 Дом 

№12 
7,61 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-45 
Уч.2-7 Дом 

№11 
55 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-44 УЗ-46 107,85 0,2 0,2 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-46 УЗ-47 15,18 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-47 
Уч.2-7 Дом 

№14 
14,96 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-47 
Уч.2-7 Дом 

№15 
31,98 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-48 
Уч.2-7 Дом 

№17 
6,57 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-48 
Уч.2-7 Дом 

№16 
41,41 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-48 
Уч.2-7 Дом 

№18 
40,5 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-6 УЗ-49 89,93 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-49 
Уч.1-5 Дом 

№18 
30,28 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-49 
Уч.1-5 Дом 

№19 
30,17 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-6 УЗ-50 67,14 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-50 УЗ-51 17,31 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-51 
Уч.1-5 Дом 

№15 
43,19 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-51 
Уч.1-5 Дом 

№16 
10,79 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-50 УЗ-52 145,2 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-52 УЗ-53 13,65 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-53 
Уч.1-5 Дом 

№14 
16,78 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-53 
Уч.1-5 Дом 

№13 
13,64 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-52 УЗ-54 48,2 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-54 УЗ-55 16,72 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-55 
Уч.1-5 Дом 

№11 
22,8 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-55 
Уч.1-5 Дом 

№12 
19,71 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-54 УЗ-56 57,02 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-56 УЗ-57 17,15 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 
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Наименование 

начала 

участка 

Наиме-

нование  

конца участка 

Длина 

участка, 

м 
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диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
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обратного 
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провода, м 

Вид прокладки тепловой 
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Теплоизо-

ляционный 

материал 

под.тр-да 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

обр.тр-да 

УЗ-57 Уч.1-5 Дом №9 20,72 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-57 
Уч.1-5 Дом 

№10 
18,81 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-58 Уч.1-5 Дом №8 19,55 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-58 УЗ-59 84,69 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-59 УЗ-60 89,76 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-60 УЗ-61 21,2 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-61 Уч.1-5 Дом №7 20,56 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-56 УЗ-58 178,07 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-61 Уч.1-3 ДДУ 119,96 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-60 УЗ-70 38,7 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-6 УЗ-62 35,4 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-62 УЗ-63 18,63 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-63 
Уч.1-5 Дом 

№25 
60,02 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-63 
Уч.1-5 Дом 

№24 
3,14 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-62 УЗ-64 63,84 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-64 УЗ-65 19,01 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-65 
Уч.1-5 Дом 

№22 
5,18 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-65 
Уч.1-5 Дом 

№23 
49,56 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-64 УЗ-66 81,51 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-66 УЗ-67 17,31 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-67 
Уч.1-5 Дом 

№20 
4,76 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-67 
Уч.1-5 Дом 

№21 
52,12 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-6 УЗ-68 69,96 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-68 

Уч.1-1 

Общеобр.школа 

с басс. 

28,28 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-68 Уч.1-5 Дом №2 29,48 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-69 
Уч.1-4 Дом 

№18 
18,23 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-69 Уч.1-4 Дом №9 99,96 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-68 Уч.1-2 ДДУ 127,39 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-70 ТК-6 51,02 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-70 Уч.1-5 Дом №4 59,23 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-59 УЗ-71 57,35 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-71 Уч.1-5 Дом №6 28,49 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-71 ТК-7 142,77 0,25 0,25 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-7 УЗ-72 18,12 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-72 Уч.1-5 Дом №5 21,48 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-72 УЗ-73 87,06 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-73 Уч.1-5 Дом №3 14,95 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-73 УЗ-74 87,55 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-74 Уч.1-5 Дом №1 15,92 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-7 УЗ-75 78,14 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-75 
Уч.1-4 Дом 

№17 
18,57 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-75 УЗ-76 134,36 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-76 
Уч.1-4 Дом 

№16 
23,64 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-76 УЗ-77 105,29 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-77 УЗ-78 26,46 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-78 
Уч.1-4 Дом 

№14 
13,29 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-78 
Уч.1-4 Дом 

№15 
70,91 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-78 
Уч.1-4 Дом 

№13 
72,63 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-77 УЗ-79 168,16 0,1 0,1 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 
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Наименование 

начала 

участка 

Наиме-

нование  

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубо-

провода, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

под.тр-да 

Теплоизо-

ляционный 

материал 

обр.тр-да 

УЗ-79 УЗ-80 20,23 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-80 
Уч.1-4 Дом 

№12 
52,1 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-80 
Уч.1-4 Дом 

№11 
70,07 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-79 
Уч.1-4 Дом 

№10 
119,25 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-3 Уч.1-4 Дом №1 12,57 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-3 УЗ-81 123,67 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-81 Уч.1-4 Дом №2 8,24 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-81 Уч.1-4 Дом №3 81,83 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-82 УЗ-31 68,39 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-83 УЗ-30 52,98 0,3 0,3 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-30 Уч.1-4 Дом №4 12,85 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-82 Уч.1-4 Дом №5 15,96 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-83 УЗ-84 52 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-84 Уч.1-4 Дом №6 12,79 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-84 УЗ-85 35,25 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-85 Уч.1-4 Дом №7 58,25 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-85 Уч.1-4 Дом №8 34,89 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-45 
Уч.2-7 Дом 

№13 
57,13 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-37 
Уч.2-7 Дом 

№19 
43,06 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-26 
Уч.2-6 Дом 

№11 
96,41 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-46 УЗ-48 111,18 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-86 Уч.2-5 Дом №9 6,73 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-86 Уч.2-5 Дом №8 93,81 0,08 0,08 Подземная бесканальная Пенополиуретан Пенополиуретан 

 

Строительство тепловых сетей с целью подключения новых объектов от БМК №2 

Таблица 10  

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубо-

провода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоля-

ционный 

материал под.тр-

да 

Теплоизоля-

ционный 

материал обр.тр-

да 

БМК №2 ТК-1 62,36 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-1 ТК-2 30,29 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-2 УЗ-1 43,39 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-1 Уч.3-3 ДДУ 38,27 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-1 УЗ-2 120,08 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-2 УЗ-3 46,63 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-3 Уч.3-9 Дом №12 5,66 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-3 УЗ-4 57,44 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-4 Уч.3-9 Дом №13 8,41 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-4 Уч.3-9 Дом №14 50,9 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-2 УЗ-5 40,33 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-5 Уч.3-10 Дом №1 12,54 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-5 УЗ-6 35,47 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

Документ создан в электронной форме. № 74/2021 от 29.12.2021. Исполнитель:Ветошкина Марина Сергеевна
Страница 30 из 43. Страница создана: 10.08.2022 10:34



30 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубо-

провода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоля-

ционный 

материал под.тр-

да 

Теплоизоля-

ционный 

материал обр.тр-

да 

УЗ-6 Уч.3-10 Дом №2 6,2 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-6 Уч.3-10 Дом №3 39,43 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-2 УЗ-48 155,61 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-7 Уч.3-4 ДДУ 34,32 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-7 УЗ-8 169,7 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-8 УЗ-9 27,64 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-9 Уч.3-10 Дом №6 4,63 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-9 УЗ-10 58,02 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-10 Уч.3-10 Дом №5 5,84 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-10 Уч.3-10 Дом №4 55,39 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-8 УЗ-11 113,87 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-11 Уч.3-11 Дом №9 23,01 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-11 УЗ-12 208,03 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-12 УЗ-13 16,3 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-13 Уч.3-11 Дом №7 7,05 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-13 Уч.3-11 Дом №8 45,43 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-12 УЗ-14 74,22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-14 УЗ-15 17,88 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-15 Уч.3-11 Дом №5 5,14 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-15 Уч.3-11 Дом №4 61,24 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-15 Уч.3-11 Дом №6 41,31 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-14 УЗ-16 86,56 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-16 

Торгово-

развлекательный 

компл 

75,12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-16 УЗ-17 76,96 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-17 УЗ-18 16,81 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-18 Уч.3-11 Дом №2 4,47 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-18 Уч.3-11 Дом №1 46,11 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-18 Уч.3-11 Дом №3 50,64 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-17 УЗ-19 136,8 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-19 УЗ-20 16,7 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-20 Уч.3-9 Дом №8 9,47 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-20 Уч.3-9 Дом №7 39,45 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 
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Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 
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подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 
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провода, м 
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Теплоизоля-

ционный 

материал под.тр-

да 

Теплоизоля-

ционный 

материал обр.тр-

да 

ТК-1 ТК-3 255,94 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-3 УЗ-21 62,61 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-21 УЗ-22 18,89 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-22 Уч.3-9 Дом №2 7,27 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-22 Уч.3-9 Дом №1 35,89 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-21 УЗ-23 85,07 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-23 УЗ-24 17,44 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-24 Уч.3-9 Дом №4 7,05 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-24 Уч.3-9 Дом №3 39,85 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-23 УЗ-25 94,06 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-25 Уч.3-9 Дом №6 9,48 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-25 Уч.3-9 Дом №5 41,01 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-3 УЗ-26 185,94 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-26 УЗ-27 19,65 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-27 Уч.3-7 Дом №6 13,1 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-27 УЗ-28 47,75 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-28 Уч.3-7 Дом №7 2,92 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-28 Уч.3-7 Дом №8 55,27 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-26 УЗ-29 92,1 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-29 Уч.3-7 Дом №5 10,91 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-29 УЗ-30 32,49 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-30 Уч.3-7 Дом №4 103,34 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-30 УЗ-31 149,54 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-31 УЗ-32 14,79 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-32 Уч.3-7 Дом №1 11,49 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-32 УЗ-33 45,81 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-33 Уч.3-7 Дом №2 5,58 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-33 Уч.3-7 Дом №3 54,79 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-31 ТК-4 36,35 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

ТК-4 УЗ-34 35,94 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-34 Уч.3-6 Дом №2 6,18 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-34 УЗ-35 139,6 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-35 Уч.3-6 Дом №1 7,27 0,08 0,08 Подземная Пенополиуретан Пенополиуретан 
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Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубо-

провода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоля-

ционный 

материал под.тр-

да 

Теплоизоля-

ционный 

материал обр.тр-

да 

бесканальная 

ТК-4 УЗ-36 143,96 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-36 УЗ-37 37,71 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-37 Уч.3-8 Дом №1 18,18 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-37 
Уч.3-2 ДДУ с 

бассейном 
70,47 0,08 0,08 

Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-36 УЗ-38 83,78 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-38 Уч.3-6 Дом №3 33,77 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-38 Уч.3-6 Дом №4 28,21 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-36 УЗ-39 90,55 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-39 УЗ-40 59,52 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-40 Уч.3-6 Дом №5 4,86 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-40 УЗ-41 109,63 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-41 Уч.3-6 Дом №6 8,44 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-41 Уч.3-6 Дом №7 62,65 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-39 Уч.3-8 Дом №2 39,87 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-39 УЗ-42 169,66 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-42 УЗ-43 51,48 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-43 Уч.3-8 Дом №3 5,04 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-43 УЗ-44 67,72 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-44 Уч.3-8 Дом №4 5,22 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-44 Уч.3-8 Дом №5 52,99 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-42 УЗ-45 269,05 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-45 УЗ-46 26,67 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-46 Уч.3-8 Дом №7 6,01 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-46 Уч.3-8 Дом №6 87,68 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-45 УЗ-47 79,65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-47 
Уч.3-5 

Поликлиника 
33,46 0,1 0,1 

Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-47 Уч.3-8 Дом №8 31,56 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-47 

Уч.3-1 

ООбщеобр. 

школа с басс. 

94,78 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-48 УЗ-7 89,46 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 

УЗ-48 Уч.3-10 Дом №7 31,91 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан Пенополиуретан 
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5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не 

планируется. 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 

в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим. 

В соответствии с техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения 

Лаголовского сельского поселения для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения Лаголовского сельского поселения рекомендуется произвести 

замену всех сетей от котельной в д. Лаголово.  

В связи с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия сетей, 

температура теплоносителя, поступающего к потребителям не соответствует 

нормативным требованиям. Замена существующей ветхой теплоизоляции на 

пенополиуретановую, с низкой теплопроводностью и большим сроком эксплуатации, 

позволит получить существенное снижение потерь тепловой энергии в сетях. 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 

для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 

передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» должна составлять составляет РТС=0,9. Для ее достижения 

предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – 

трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с 

полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля 

состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью 

определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов 

тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как 

ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, 
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обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического 

обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы 

теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента.  

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной 

установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, 

установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к 

потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности 

других участков системы теплоснабжения. 

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, 

позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения 

размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена 

возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов. 

 

6. Перспективные топливные балансы 

В качестве основного топлива на котельной АО «ИЭК» используется природный 

газ.  

Замена изношенного оборудования и элементов системы автоматики, ремонт 

архитектурно-строительных элементов котельной предусматривается в 2030 году.  

Перспективные топливные балансы котельных Лаголовского сельского поселения 

представлены в таблице 11. 
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Топливный баланс котельных 

Таблица 11  

Наименование источника 

теплоснабжения 

Продолжительность 

работы тепловых 

сетей,ч 

Присоединенная 

нагрузка потребителей                                 

(с учётом потерь 

мощности в тепловых 

сетях), Гкал/ч 

Отпуск тепловой 

энергии по 

расчетной нагрузке, 

тыс.Гкал  

Нормативный 

удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой 

энергии,                        

кг у.т./Гкал 

Расчётный годовой расход 

основного топлива в 

целях выработки 

тепловой энергии 

условного 

топлива, 

тут 

натурального 

топлива, 

тыс.нм3 

2015 

Котельная в д. Лаголово 5256 6,958 17,937 179,51 3219,93 2799,94 

2016 

Котельная в д. Лаголово 5256 6,958 17,937 179,51 3219,93 2799,94 

2017 

БМК д. Лаголово 5256 6,159 15,878 179,51 2850,18 2478,42 

БМК№1 5256 61,238858 157,870 153,57 24244,85 21082,48 

БМК№2 5256 47,150406 121,551 153,57 18667,14 16232,30 

2018 

БМК д. Лаголово 5256 6,159 15,878 179,51 2850,18 2478,42 

БМК№1 5256 61,238858 157,870 153,57 24244,85 21082,48 

БМК№2 5256 47,150406 121,551 153,57 18667,14 16232,30 

2019-2023 

БМК д. Лаголово 5256 6,159 15,878 179,51 2850,18 2478,42 

БМК№1 5256 61,238858 157,870 153,57 24244,85 21082,48 

БМК№2 5256 47,150406 121,551 153,57 18667,14 16232,30 

2024-2032 

БМК д. Лаголово 5256 6,159 15,878 179,51 2850,18 2478,42 

БМК№1 5256 61,238858 157,870 153,57 24244,85 21082,48 

БМК№2 5256 47,150406 121,551 153,57 18667,14 16232,30 
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7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии на каждом этапе. 
 

Были предложены следующие мероприятия для развития системы теплоснабжения 

Лаголовского сельского поселения: 

1. Строительство новой блочно-модульной газовой котельной мощностью 20 

МВт взамен существующей котельной в д. Лаголово; 

2. Строительство двух новых блочно-модульных газовых котельных мощностью 

70 и 60 МВт для теплоснабжения перспективных потребителей; 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в таблице 12. 

Инвестиции в источники тепловой энергии 

Таблица 12  

№ 

п/п 

Наименование 

работ/статьи 

затрат 

Затраты, 

всего 

тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 
2019-

2024 

2025-

2029 

2030-

2032 

1 

Строительство 

новой блочно-

модульной газовой 

котельной 

мощностью 20 

МВт взамен 

существующей 

котельной в д. 

Лаголово 

101000       101000 

2 

Строительство 

новой блочно-

модульной газовой 

котельной 

мощностью 70 

МВт для 

теплоснабжения 

перспективных 

потребителей 

790000       790000 

3 

Строительство 

новой блочно-

модульной газовой 

котельной 

мощностью 60 

МВт для 

теплоснабжения 

перспективных 

потребителей 

675000       675000 

Итого: 1566000       1566000 

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная 

стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и 

составления проектно-сметной документации. 
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7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе. 

 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

Лаголовского сельского поселения рекомендуется замена всех тепловых сетей от 

котельной в д. Лаголово, а также прокладка тепловых сетей новых блочно-модульных 

газовых котельных до перспективных потребителей.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов представлены в таблице 13. 

      Инвестиции в тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты 

Таблица 13  

№ 

п/п 

Наименование 

работ/статьи 

затрат 

Затраты, 

всего 

млн. 

руб. 

Затраты, млн.руб. без НДС (С учетом индекса 

дефлятора) 

2015 2016 2017 2018 
2019-

2024 

2025-

2029 

2030-

2032 

1. 

Перекладка тепловых 

сетей от котельной в д. 

Лаголово 

7,249      7,249  

2. 

Прокладка тепловых сетей 

от БМК №1 до 

перспективных 

потребителей 

284,762       284,762 

Прокладка тепловых сетей 

от БМК №2 до 

перспективных 

потребителей 

108,697       108,697 

Итого: 400,708      7,249 393,459 

Примечание: cтоимость мероприятий по строительству тепловых сетей определена на 

основании цены строительства 1 км сети, млн.руб. в соответствии с НЦС 81-02-13-2014 

"Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства". 

  

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

 

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы систем 

теплоснабжения на территории сельского поселения на расчетный срок до 2032 года не 

планируется. 
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8. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей 

и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти 

(в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) 

в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 

(размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается 

бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 
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присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации: 

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями 

с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

-   размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается данной организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший 

размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих 

организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа 

о ее принятии. 

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 
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температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

В настоящее время на территории Лаголовского сельского поселения действует 

одна теплоснабжающая организация – АО «ИЭК», она иже имеет статус гарантирующего 

поставщика на всей территории поселения. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об 

организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией 

поселения АО «ИЭК». 

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации 

остается за органами исполнительной и законодательной власти Лаголовского сельского 

поселения, после проработки тарифных последствий для населения. 
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9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной 

системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, 

содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация 

обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе 

теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание 

мощности. 

Для Лаголовского сельского поселения распределение перспективной нагрузки 

между источниками на перспективу до 2032 г. не планируется. 

На территории сельского поселения расположена одна системы централизованного 

теплоснабжения АО «ИЭК» (централизованное теплоснабжение осуществляется от 

котельной АО «ИЭК»). 

 

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В ходе разработки схемы теплоснабжения Лаголовского сельского поселения 

бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено. 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые 

сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 
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осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования».  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на 

основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об 

утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 
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